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DESCRICAO

O Ureflex é uma membrana impermeabilizante, poliuretano aromatico, bi-componente,
isento de solventes, a base de resina vegetal e aditivado com peneira molecular e
agentes de superficie com excelente elasticidade, estabilidade fisica e quimica e
aderéncia em concreto, metais, madeira, fibra de vidro e superficies revestidas/pintadas.

Produto desenvolvido para utilizagdo em diversas superficies onde exista a necessidade
de uma superficie lisa, sem juntas e impermeabilizada.

O Ureflex é um material de alta flexibilidade e elasticidade, resisténcia a ruptura e
abrasdo. Apds sua aplicagdo, o ambiente torna-se impermedvel e, por ndo ter a presenca
de juntas, garante maior seguranca, higiene e assepsia.

APLICACOES E VANTAGENS DO PRODUTO
O Ureflex foi desenvolvido como um sistema de impermeabilizagao para:
* Reservatdrios de agua;
* Dutos de agua;
* Tanques para tratamento de efluentes industriais;
e (Canaletas e caixas de efluentes ou residuos industriais;
* Impermeabilizagcdo de muros de arrimo e baldrames;
* Fosso de elevador;
* Estacdo de Tratamento de Agua e Esgoto;
* Contengdo de Quimicos;
¢ Taludes;
*  Tubos em PEAD;
e Chapas PEAD;
*  Pisos corrugados ou lisos;
* Guarda Corpo;
* Escadas de Acesso.

Vantagens do produto:
* Impermeabilidade;
e Elasticidade;
e Durabilidade;
* Resisténcia a abrasdo;
* Revestimento monolitico (sem emendas);
* Boa aderéncia em concreto e metais.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Solidos por peso 100%
Densidade 1,05 g/cm?
Pot Life (25°C) 20 min

Tempo de secagem

40 min a 120 mi
ao toque (25°C) 0 min a 120 min

Intervalo max. entre demaos 12 horas
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Liberagao para uso 72 horas

Dureza (Apds 72 horas) 85 (Shore A Durémetro)
Resisténcia a abrasao <1%
2 MPa

Resisténcia a tragao

Resisténcia de ligagao 55,47 kgf/cm? - 100% de falha de concreto

Alongamento Percentual >50%
Absorc3o de Agua 0,0%
Deformagdo permanente <30%
Resisténcia ao rasgo 2,0 KN/m
Liberacao de elementos lsento

toxicos (vapores)

Obs. As propriedades fisicas acima foram medidas de acordo com os padrdes referidos.
Todos os valores sao gerados a partir de testes em laboratério. Sujeito a variagdes
decorrentes de fatores ambientais.

*0O tempo de trabalho pode variar dependendo das condi¢cdes do ambiente e da
superficie. As bases de temperaturas sdo referentes a resina, substrato e temperatura do

ar.

EMBALAGEM

O Ureflex é embalado em kits padronizados, para facil manuseio.

CONTEUDO:
Parte A - 3,500 Kg

Parte B-2,170 Kg
Disponivel em diversas cores

CONSUMO:
1,100 Kg/m?/mm

PREPARACAO DO SUBSTRATO

Substrato de concreto:

Devera ser lavado com alta pressao e escovado, promovendo a limpeza e abertura dos
poros. Apds a secagem do substrato, retirar todas as particulas soltas com o auxilio de
um aspirador de pé industrial.
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Em caso de furos e imperfeicbes, deverd ser realizado um polimento com disco
diamantado para remover as imperfeicdes e argamassa para tamponamento dos furos.
Toda superficie deve estar plana, garantindo um melhor acabamento.

Substrato de ago carbono:

Realizar um polimento ou jateamento de alta pressdo para abertura do perfil de
ancoragem adequado e remoc¢do de toda oxidagdo. Em seguida, lavar com
desengraxante. Apds a secagem do substrato, retirar todas as particulas soltas com o
auxilio de um aspirador de pé industrial.

Em caso de imperfeicOes, devera ser utilizado tecido para arredondar e manter
espessura recomendada.

Substrato de Fibra de Vidro:

Realizar um polimento para abertura do perfil de ancoragem adequado. Apds o
polimento do substrato, retirar todas as particulas soltas com o auxilio de um aspirador
de p6 industrial.

MISTURA E APLICACAO
1. Homogenizar o conteddo da embalagem do Ureflex Parte A com auxilio de um
misturador elétrico.

2. Adicionar o conteddo da embalagem do Ureflex Parte B e misturar por
aproximadamente 2 minutos com auxilio de um misturador elétrico.

Obs. Apds a mistura, o tempo de trabalho (pot life) serd em torno de 15 minutos, quando
a resina entra em ponto de gel, dificultando a aplicacdo do material.

3. Aplicar o Ureflex no substrato preparado, com auxilio de rolo, em camadas, até obter a
espessura desejada.

Obs. As camadas devem ser aplicadas quando a membrana estiver seca ao toque, entre
duas a trés horas, dependendo da temperatura ambiente. O tempo maximo entre
demados é de 12 horas, periodo este em que ocorre a polimerizacdo final (reagdo total).

Caso seja necessaria a interrupgdo da aplicagdo por um periodo maior do que 12 horas,
devera ser realizado um lixamento sobre toda a superficie com lixa abrasiva de
granulometria 120, a fim de abrir perfil de ancoragem ao Ureflex, evitando o
comprometimento da aderéncia de uma camada sobre a outra.

Caso as superficies verticais ndo estejam totalmente regularizadas, deverd ser feita
corre¢ao com o uso de Ureflex em forma de massa com o uso de Sylothix.

LIMITACOES

NAO aplicar o material se a temperatura dos componentes estiver acima de 85°F/ 30°C.
Altas temperaturas fardo com que o material cure mais rapidamente.

De modo inverso, se a temperatura dos componentes for de 65°F/18°C ou mais baixa, o
produto ficara viscoso e dificil de aplicar.

Ndo use agua ou vapor nas proximidades da aplicagdo. A umidade pode afetar
gravemente o tempo de trabalho e outras propriedades.
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PRECAUCOES

Aplicar com ventilagcdo adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pé
no ar, e usar protecdo adequada para os olhos e maos. Em caso de contato com os olhos,
lave imediatamente com agua durante 15 minutos e procure assisténcia médica. Em caso
de ingestdo, procure um médico imediatamente.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com Thinner A, evitando o contato direto com o
solvente, pois 0 mesmo causa irritagdes, utilizando, luvas mascara para gases organicos e
oculos.

NAO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS
DOMESTICOS.

A utilizacdo do Thinner A é fundamental para a manutencdo das ferramentas evitando a
perda e danos que prejudicara a utilizacdes futuras.

NOTAS

Para situacbes ndo mencionadas no Guia de Resisténcia Quimica, por favor consulte o
departamento técnico da Miaki.

A FISPQ do material estd disponivel para consulta mediante a solicitacdo.

Estd disponivel uma equipe de engenheiros técnicos para auxiliar na aplicacdo do
produto, ou para responder duvidas relacionadas aos produtos Miaki.

Manutencgao do Revestimento:
Vide Manual de Bom Uso e Conservacdo para revestimentos Miaki.
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