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FICHA TECNICA DE PRODUTO

DURALINE 111

DESCRICAO

Resina de metacrilato com carga apropriada para fabricagdo de primer bi-
componentes para as areas umidas e de concreto com pouco tempo de cura.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

O DURALINE 111 permite selar areas de concreto com umidade ou com pouco
tempo de cura. Nao pode ser aplicado com a area molhada e com pogas.

Propriedade Produto Valor Unidade Método

. Liquido ligei te t
Caracteristica 111 (resina) Liquido ligeiramente turvo

F111 Carga em po acinzentado
. . 111 (resina) 267 - 401 mPas  DIN 53 018, Brookfield
(o]
MISEEIRELD A AT o )0 2000-4000  mPas DV-II, Sp. 2/12 UpM
111 (resina)  Aprox. 1.00 g/cm'3
Densidade a 20°C F 111 Aprox. 3.00 g/cm" DIN 51757
111/F 111 1.50 glem®
13 -23 min/ 20.0 g DURALINE 111 +
Tmax @ 23°C 80 — 140°C 0.2 g Catalisador
Ponto de 111 (resina) 10 °C  MMA, DIN 51755
inflamacgao
Densidade aparente F 111 1,0-1.3 g/cm3

O DURALINE 111 pode ser aplicado em temperaturas de °5 a 30°C

L) sem a necessidade de aditivo para baixas temperaturas.

Catalisador
Validade

Consultar tabela de temperatura.

Maximo de 12 meses nas embalagens originais / data de entrega.

Armazenar em < 25°C. Proteger contra luz solar direta.

Em temperaturas abaixo de 15°C, o material pode precipitar. O
material devera ser homogeneizado antes do uso. Manter as
embalagens de papel em ambiente seco e longe da agua.

DURALINE 111 - Balde metalico, 9,3 kg
DURALINE F 111 - Saco de papel, 10 kg

Armazenamento

Embalagem

GUIA DE APLICAGCAO

O DURALINE 111 deve ser misturado apenas com o DURALINE F 111. A proporgao de
mistura do DURALINE 111 com o DURALINE F 111 é de 18.6 kg de resina para 10 kg de
carga. O processo de mistura do material deve ser no minimo de 5 min. para assegurar a
completa homogeneizagéo. A quantidade de catalisador deve ser ajustada de acordo com
a temperatura do substrato a ser revestido (ver tabela de catalise).

Aplicar primeiramente com a desempenadeira e em seguida passar o rolo de 1
pélo baixo para que o primer tenha uma boa penetracao na superficie.
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CONSUMO

De0.5a1.2 kg/m2 (dependendo da porosidade da superficie)

TEMPO DE TRABALHABILIDADE E CURA EM DIFERENTES TEMPERATURAS

Temperatura ** Catalisador (% por peso)* Tempo de trabalhabilidade Tempo de cura

1°C 3.3 Aprox. 33 min. Aprox. 56 min.
5¢°C 2.0 Aprox. 11 min. Aprox. 30 min.
10 °C 1.5 Aprox. 8 min. Aprox. 30 min.
15°C 1.2 Aprox. 8 min. Aprox. 30 min.
20°C 1.0 Aprox. 7 min. Aprox. 30 min.
25°C 0.7 Aprox. 8 min. Aprox. 30 min.

* Quantidade calculada sobre o DURALINE 111 incorporada ao DURALINE F 111
** As bases de temperaturas sao referentes a resina, substrato e temperatura

do ar. Obs. Todos os valores sao gerados a partir de testes em laboratério.
Sujeito a variagdes decorrentes de fatores ambientais.

MAIS INFORMACOES

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen
und Umwelt oV

Este produto foi premiado com uma Declaragéo
de Produto Ambiental certificado conforme a
ISO 14025. Esta declaragdo descreve o
desempenho ambiental especifico dos produtos
listados aqui e apoia o desenvolvimento de
construgdes ecologicamente corretas e sem
danos a saude. A declaracao validada autoriza o
uso da assinatura do Institut Bauen und Umwelt
e.V.

Os valores citados em propriedades do produto sado referéncias aproximadas.
Para mais informagdes e especificagbes sobre os produtos, entre em contato
com nosso setor de desenvolvimento.
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