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DESCRIÇÃO

O Duraline BPO é um agente endurecedor a base de Peróxido de Benzoila Tipo D para 

resinas Duraline.

PROPRIEDADESDO PRODUTO

Propriedade Valor

Aspecto Pó branco amorfo

Odor Sem cheiro

Densidade (g/cm3) 0,64

Oxigênio ativo (% peso) 3,2 – 3,5

Temperatura de 

decomposição 
Aprox. 60o

Princípio ativo Peróxido de Dibenzoila 50% em ftalato

Shelf life 6 meses

Obs. As propriedades físicas acima foram medidas de acordo com os padrões referidos.
Todos os valores são gerados a partir de testes em laboratório. Sujeito a variações
decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGEM     

Fornecido em sacos plásticos com 0,5 kg

RENDIMENTO:
Consultar Ficha Técnica de Produto das resinas DURALINE. 

 

PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó

no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos,

lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso

de ingestão, procure um médico imediatamente

NÃO PROVOCAR VÔMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 

DOMÉSTICOS.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Vide FISPQ do produto.
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