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FICHA TECNICA DE PRODUTO

DURALINE 332

DESCRICAO

O Duraline 332 é uma Resina Metil metacrilato de alta viscosidade bi componente, flexivel,
resistente a impactos e a baixas temperaturas.

PRINCIPAIS USOS E APLICACOES

O Duraline 332 Incolor é recomendado para sistemas saturados em camaras frias e para sistemas
de Impermeabilizagao.

Vantagens do produto:

O Duraline 332 oferece ao revestimento as seguintes propriedades:
® Bom nivelamento

® Elasticidade

® Impermeabilidade

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Caracteristica Liquido azulado e ligeiramente turvo
DIN 53 018, Brookfield
. . 0 _ ,

Viscosidade a 239C 669 — 1003 mPas DV-Il, Sp. 2/12 RpM
Densidade a 202C 0,98 g/cm®  DIN 51757
Tempjeratura maxima de 85 3 125 oC
reagao

. 30 g Duraline 332
Tempo de gel 16 -23 min 0,3 g BPO 50%
Ponto de inflamacgao 10 oC MMA, DIN 51755

Catalisador Consultar tabela de temperatura.
Validade Maximo de 12 meses nas embalagens originais / data de entrega.

Armazenar em < 252C. Proteger contra luz solar direta.

Em temperaturas abaixo de 152C, o material pode precipitar. O
material deverd ser homogeneizado antes do uso. Manter as
embalagens de papel em ambiente seco e longe da dgua.

Galdo metalico - 3 kg
Embalagem L= 5 e

Armazenamento

GUIA DE APLICACAO

Homogeneize o conteldo na embalagem antes de comegar a manipula-lo, sob agita¢do
adicione a Carga SI-30 para sistemas saturados e Quartzo malha 200 para membranas de
impermeabilizacdo e homogeneize completamente sem deixar grumos.
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Adicione a quantidade de BPO conforme tabela abaixo e misturar com uma furadeira de
baixa velocidade por aproximadamente 120 segundos.

A guantidade total do Duraline 332 catalisado deve ser completamente derramado sobre
o0 piso e distribuida por meio de um rodo dentado ou desempenadeira.

Temperatura °c % e?:?aeso Vida Uti' (min) Tempo de Cura
5 5,0 Aprox. 25 Aprox. 70
10 4,0 Aprox. 25 Aprox. 60
20 2,0 Aprox. 20 Aprox. 45
25 1,0 Aprox. 25 Aprox. 50

** As bases de temperaturas sado referentes a resina, substrato e temperatura do ar.

Obs. Todos os valores sdo gerados a partir de testes em laboratdrio. Sujeito a variacdes
decorrentes de fatores ambientais.

CONSUMO
Em sistemas saturados em conjunto com Carga SI-30:

3,6kg/m? (1,2Kg de Duraline 332 para 2,4 Kg de Carga SI-30)

Em membranas de impermeabilizagdo em conjunto com Quartzo malha 200

1,333 Kg/m? (1,0Kg de Duraline 332 para 0,333 Kg de Quartzo malha 200)

CUIDADOS GERAIS/ LIMPEZA/PRECAUCOES

Aplicar com ventilacdo adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o p6
no ar, e usar protecdo adequada para os olhos e mdos. Em caso de contato com os olhos,
lave imediatamente com 4gua durante 15 minutos e procure assisténcia médica. Em caso
de ingestado, procure um médico imediatamente

A limpeza das ferramentas deve ser feita com Thinner A, evitando o contato direto com o
solvente, pois 0 mesmo causa iritagdes, utilizando, luvas mascara para gases organicos e
6culos.

NAO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS
DOMESTICOS.

A utilizacdo do Thinner A é fundamental para a manutencao das ferramentas evitando a
perda e danos que prejudicara a utilizagGes futuras.
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LIMITACOES

NAO tente instalar o material se a temperatura dos componentes estiverem acima de

30°9C. Altas temperaturas fardo com que o material endureca mais rapidamente que o
desejado e fique amarelado. Nao use dgua ou vapor nas proximidades da aplicacdo. A
umidade pode afetar gravemente o tempo de trabalho e outras propriedades.

Manutengao do Piso:

Vide Manual de Uso e Conservagdo para revestimentos Miaki.

MAIS INFORMACOES

Os valores citados em propriedades do produto sdao referéncias aproximadas. Para mais
informacdes e especificagbes sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de
desenvolvimento.
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