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DURALINE BPO (CATALISADOR) 
DESCRIÇÃO 
 
O DURALINE BPO é um agente endurecedor a base de Peróxido Dibenzoila para resinas da Linha 
Duraline. 
 
 
EMBALAGEM 
 
Saco Plástico – 0,500 kg 
 
Consumo médio sugerido:  
Consultar a Tabela de BPO de cada resina 
 
 
PROPRIEDADES DO PRODUTO 
 

Aspecto Pó Branco Amorfo 

Odor Sem cheiro 

Densidade 0,64 g/cm3 

Validade Máximo de 6 meses nas embalagens originais / data de entrega 

Temperatura de Decomposição Aproximadamente 60ºC 

Oxigênio Ativo (% peso) 3,2 – 3,5 

Princípio Ativo Peróxido de Dibenzoila 50% em ftalato 

 
 
CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES 
 
Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar 
proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com 
água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico 
imediatamente. 
 
NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS 
DOMÉSTICOS. 
 
A limpeza das ferramentas deve ser feita com THINNER A, evitando o contato direto com o solvente, 
pois o mesmo causa irritações, utilizando luvas, máscara parta gases orgânicos e óculos de proteção. 
 
A utilização do THINNER A é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e 
danos que prejudicará a utilizações futuras. 


