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DURALINE RL

DESCRIGAO

DURALINE RL é um sistema de pléstico a frio bicomponente a base de resinas metacrilicas reativas,
self primer aplicado por rodo e rolo com iniciador sélido. Com aspecto rugoso. Recomendado para
areas com alto volume de trafego.

PRINCIPAIS USOS E APLICAGOES

O DURALINE RL é um sistema de plastico a frio desenvolvido como pintura para faixas demarcatorias,
ciclovias e outras areas sobre asfalto ou concreto.

VANTAGENS:
e Excelente estabilidade de cor;
Excelente retencédo dos agregados;
Excelente antiderrapancia, mesmo em dias de chuva (com utilizacdo de agregados);
Alta durabilidade;
Excelente estabilidade térmica (ndo amolece em climas quentes);
Rapido endurecimento, mesmo em temperaturas baixas;
Boa resisténcia a 6leo diesel e gasolina;
Baixo VOC - livre de solventes.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

DIN 53 018, Brookfield DV-I,

. . o )

Viscosidade (23°C) 3000 - 4000 mPas Sp. 2/12 UpM

Densidade (20°C) 1,55 -1,60 glem? DIN 51757

Tempo de Gel 10-16 Min ;839 Ui R 21 g BP0
(o]

Catalisador Consultar tabela de temperatura.
Validade Maximo de 12 meses nas embalagens originais / data de entrega.

Armazenar em < 252C. Proteger contra luz solar direta.

Em temperaturas abaixo de 152C, o material pode precipitar. O material
devera ser homogeneizado antes do uso. Manter as embalagens de
papel em ambiente seco e longe da dgua.

Galdo metalico - 4 kg
Embalagem Lata - 22 ke

Armazenamento

GUIA DE APLICAGAO

Homogeneize o conteudo da embalagem antes de comecar a manipula-lo. Adicione o BPO
(Catalizador) dosado de acordo com a tabela de catalise do material e misture, com auxilio de um
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misturador de baixa velocidade, por aproximadamente 60 segundos.

Para evitar o amarelamento, secagem muito rapida ou ndo secagem do material, as quantidades de
catalizador devem ser usadas exatamente de acordo com a tabela.

Caso haja necessidade de fracionamento do material, € essencial 0 uso de uma balanga e calcular a
proporgcéo em peso do Duraline RL para catalisador.

A aplicagao deve ser feita com rolo de 1a pelo alto. Aplicar o material de forma uniforme e sem deixar
excessos ou pogas. A aplicacao deve ser feita de forma rapida, pois o tempo de trabalho do material
€ de aproximadamente 15 minutos.

A cura total desta etapa é de aproximadamente 1 hora, variando conforme a temperatura e ventilagao
do ambiente. Em temperaturas muito baixas o tempo de cura pode aumentar.

Temperatura °C BPO (% em peso) Pot life (min) Tempo de Cura

5-25 1 Aprox. 20 Aprox. 60

** As bases de temperaturas sao referentes a resina, substrato e temperatura do ar.
Obs. Todos os valores sdo gerados a partir de testes em laboratério.

Sujeito a variagdes decorrentes de fatores ambientais.

Use ventilagao eficiente a fim de proporcionar uma cura segura do acabamento.

CONSUMO
0,9 a 1,0 kg/m?

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUGCOES

Aplicar com ventilagdo adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pé no ar, e usar
protecdo adequada para os olhos e maos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com
agua durante 15 minutos e procure assisténcia médica. Em caso de ingestdo, procure um médico
imediatamente.

NAO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANGCAS E ANIMAIS
DOMESTICOS.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com THINNER A, evitando o contato direto com o solvente,
pois 0 mesmo causa irritagdes, utilizando luvas, mascara parta gases organicos e 6culos de protecéo.

A utilizagdo do THINNER A é fundamental para a manutengéo das ferramentas evitando a perda e
danos que prejudicara a utilizagdes futuras.

LIMITAGOES

NAO tente instalar o material se a temperatura dos componentes estiverem acima de 30°C. Altas
temperaturas fardo com que o material endurega mais rapidamente que o desejado. Ndo use dgua ou
vapor nas proximidades da aplicagdo. A umidade pode afetar gravemente o tempo de trabalho e outras
propriedades.
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